
 

Fiche technique “Cie des NAZ”, spectacle “Fer forcé” 

 

Espace scénique : 

Largeur : 6 mètres  

Profondeur : 4 mètres  

Hauteur (sous plafond) : 4 mètres  

La représentation peut être adaptable sur n’importe quel terrain plat et dur, ainsi qu’ en intérieur et en 
extérieur. Un tissue noir est nécessaire en fond de scène, pour l’entrée et la sortie des artistes. 
N’hésitez pas à contacter la compagnie pour plus d’informations. 

Son : 

1 sonorisation de façade adaptée au volume de la salle  

1 console  

2 retours sur 2 circuits retours  

1 boitier direct (DI) 

1 prise de courant 230 V / 16 A / P16 

Lumière : 

La représentation ne demande pas d'éclairage sauf si elle se déroule en soirée ou de nuit. Pour une 
représentation en salle de spectacle regarder le plan feu en pièce jointe. 

 

Temps de montage : environ 2 heures  

Temps de démontage : environ 2 heures, prévoir un balais et une balayette (farine sur scène à 
la fin du spectacle) 

Durée de la représentation: environ 45 minutes 

Contacts : 

Pour toutes informations n’hésitez pas à nous joindre au 06.22.76.14.81 

e-mail : compagniedesnaz@hotmail.fr  www.les-nazes.com  

	  


